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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)
(mm)

AÇO

VG723
     60B   1     5     2    120     240
     50A   2    16     2    257     514
     50A   3    12.5    2    257     514
     50A   4    12.5    2    364     728
     50A   5    12.5    2    288     576
     50A   6    10     2    640    1280
     50A   7     8     2    491     982
     60B   8     5    27    138    3726
     60B   9     5     2    147     294
     60B  10     5     4     72     288

VG724
     60B   1     5     2    117     234
     50A   2    20     2    226     452
     50A   3    20     2    225     450
     50A   4    12.5    2    454     908
     60B   5     5    26    125    3250
     60B   6     5     4    476    1904

VG725
     50A   1     8     2    183     366
     50A   2    12.5    2    364     728
     50A   3    12.5    2    301     602
     50A   4    16     4    257    1028
     50A   5    16     4    653    2612
     50A   6     8     2    153     306
     50A   7     8    34    144    4896
     60B   8     5     4     72     288

VG726
     60B   1     5     2    247     494
     50A   2    10     4    195     780
     50A   3    10     4    194     776
     50A   4    10     2    610    1220
     60B   5     5    26    100    2600

VG727
     50A   1     6.3    2    130     260
     50A   2    16     2    230     460
     50A   3    12.5    2    216     432
     50A   4     6.3    2    282     564
     50A   5    20     2    788    1576
     50A   6    12.5    2    256     512
     50A   7    20     2    296     592
     50A   8    16     2    296     592
     50A   9    12.5    2    458     916
     50A  10    12.5    2   1079    2158
     50A  11    10     2    428     856
     50A  12     6.3   81    131   10611

VG728
     50A   1    10     2    526    1052
     50A   2    10     2    513    1026
     50A   3     6.3    2    130     260
     60B   4     5    22    138    3036

VG729
     60B   1     5     2    233     466
     50A   2    10     4    203     812
     50A   3    12.5    2    214     428
     50A   4     8     2    214     428
     50A   5    10     2    596    1192
     60B   6     5    26    138    3588

VG730
     50A   1    10     2    408     816
     50A   2     6.3    2    182     364
     50A   3    10     2    396     792
     60B   4     5    16    138    2208

VSEG701
     50A   1    12.5    2    216     432
     50A   2    10     2    142     284
     50A   3     6.3    5    150     750
     50A   4     6.3    6    148     888

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
BIT

RESUMO AÇO CA  50-60
AÇO

     226      36    5       60B
     137      34    6.3     50A
      70      28    8       50A
     109      69   10       50A
      89      89   12.5     50A
      52      83   16       50A
      31      77   20       50A

Peso Total        60B =      36 kg
Peso Total        50A =     380 kg

INDICE:

COBRIMENTO DA ARMADURA:

NBR-6118/2003 - PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO

INDICE:

- VIGAS E PILARES = 2,5 cm

- LAJES = 2,0 cm

1

1. ESSES COBRIMENTOS DEVERAO SER GARANTIDOS COM O USO DE ESPACADORES OU PASTILHAS.

   COBRIMENTOS ESPECIFICOS EM CONTRARIO AOS VALORES INDICADOS ACIMA, ESTAO INDICADOS NOS DESENHOS DE

   FORMAS DOS PAVIMENTOS.

NBR-6120/1980 - CARGAS PARA O CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICACOES

NORMAS UTILIZADAS:

- BLOCOS,BALDRAMES E CONTENCOES (FACE EM CONTATO COM A TERRA) = 3,0 cm

FCK= MPa
EC = GPa
A/C = (FATOR AGUA CIMENTO)

DESENHISTA: DATA: ESCALA: UNIDADE

CLIENTE:

PROJETO  ESTRUTURAL

TQS/

DATA DESCRICAO

0 EMISSAO INICIAL

SIMETRIA ENGENHARIA E PROJETOS S/C LTDA

REV

DESCRICAO: DESENHO No:

CREA:2725/RF

No OBRA:

RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO ESTRUTURAL

RESPONSAVEL TECNICOPROPRIETARIO:

ARQUIVO PLT:

ENDERECO OBRA:

OBRA:

No PROJ. SIMETRIA:

PROJETOS ESTRUTURAIS PABX: (0XX61) 3036-9633

SIA QUADRA  4C No 51 SALAS 201 a 203

simetria@simetria.eng.br

BRASILIA-DF   CEP: 71200-045

.PLT-EST-

(MODULO DE ELASTICIDADE SECANTE
AOS 28 DIAS).

-R00

1:50

DISCO INCORPORADORA E IMOBILIRIA LTDA
EDIFICIO RESIDENCIAL OLYMPIQUE 001

SRIA AREA ESPECIAL 04 LOTES G e H - GUARA/DF

cm 421

421

0,65

30
26

ARMAÇAO DAS VIGAS DO 16o PAV

J.HENRIQUE 22/10/2010

22/10/2010

VG723 a VG730

TORRE D - JUNTA G   (02/02) 437-XXX

437-XXX


